
Errata du manuel
La description de la section “Rétablir les réglages d’usine” du manuel est incorrecte. Veuillez lire
ce qui suit.

nanoPAD
Rétablir les réglages d’usine
Si vous mettez l’appareil sous tension en maintenant les boutons [HOLD], [FLAM] et

[SCENE] enfoncés, les paramètres du nanoPAD retrouvent leur réglage d’usine et les

témoins de scène s’allument.

nanoKONTROL
Rétablir les réglages d’usine
Si vous mettez l’appareil sous tension en maintenant les boutons [REC], [STOP] et

[SCENE] enfoncés, les paramètres du nanoKONTROL retrouvent leur réglage

d’usine et les témoins de scène s’allument.

Änderungen im Bedienungsanleitung
Das Kapitel „Laden der Werksvorgaben“ enthält einen Fehler. Bitte korrigieren Sie ihn
folgendermaßen.

nanoPAD
Laden der Werksvorgaben
Um die Vorgaben des nanoPAD zu laden, müssen Sie die Taster [HOLD], [FLAM]

und [SCENE] gedrückt halten, während Sie ihn einschalten. Die Szenendioden

leuchten dann.

nanoKONTROL
Laden der Werksvorgaben
Um die Vorgaben des nanoKONTROL zu laden, müssen Sie die Taster [REC], [STOP]

und [SCENE] gedrückt halten, während Sie ihn einschalten. Die Szenendioden

leuchten dann.


